
FUSION
TECHNICAL DATA



PT0050

norma standards
norme Norm

risultato prova* test results*
resultats des essais* Ergebnisse*

classificazione prodotto
 

classement 

Klassifizierung

resistenza dei colori alla luce
 

résistance de la couleur à la lumière
 

assorbimento di acqua 
absorption d’eau Wasseraufnahme

caratteristiche dimensionali e d’aspetto
 

caractéristiques de la surface

Oberflächenqualität

resistenza alla flessione flexural strength
résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit

resistenza al gelo frost resistance
résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit

resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) 
resistance toacids andalkalis(withtheexception of hydrofluoricacid)
résistance à l’attaque chimique (exclusion de l’acide fluorhydrique)

 

 Lineare Wärmeausdehnung

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

DIN 51094

UNI EN 14411-G
ISO 13006

UNI EN ISO 10545-2

UNI EN ISO 10545-3

UNI EN ISO 10545-4

UNI EN ISO 10545-6

UNI EN ISO 10545-8

UNI EN ISO 10545-13

UNI EN ISO 10545-14

qualsiasi norma
toute norme alle normen

A

6 x 10-6

< 0,1%

45 N/mm2

≤ 150 mm3

nessuna variazione
 

couleurs inchangées
 

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte ** 

garantita guaranteed
garantie Garantiert 4 – 5

gruppo Bla completamente greificato
 

group Bla grès cérame fin 

GruppeB1aFeinsteinzeug 

tolleranze minime nella 1ª scelta
 

des tolérances minimes en 1er choix
 

product classification

dimensional and surface quality

resistenza alle macchie stain resistance
résistance aux taches Fleckenfestigkeit

water absorption

dilatazione termica lineare linear thermal expansion
coefficient linéaire de dilatation thermique

resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance
résistance à l’usure et abrasion Abriebhärte

colourresistance to sunlightexposure

Unveränderlichkeit derFarbenwenn Strahlung zugesetzt wird

 
Saüreund Laugen Beständigkeit(mitAusnahme von Fluorwasserstoff)

all standards

very low tolerance

Entspricht Normen

garantita guaranteed
garantie Frostsicher

no change of colours

Keinerlei Farbänderung

group Bla fully vitrified

**FUSION
GRANITOKER

Technical Features



Locations Toronto
Head Office + Warehouse
143 Tycos Dr.
Toronto, ON M6B 1W6
416 413 7985

Oakville
Showroom
550 Speers Rd. Unit #2
Oakville, ON L6K 2G3
905 582 7985
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